
 Avec un design simple et dimensions compactes, le modèle « GlammBox 450 » 

sont l’expression pure de versatilité. Des détails tels que l’expression des lignes, la 

résistance de leurs structures et la qualité des matériaux, mettent en évidence la 

personnalité de ce modèle, qui offrent de nombreuses possibilité d’installation et 

utilisation. Compte tenu de la forte liaison entre ces détails et la proportionnalité de leur 

équilibre, il et une d’excellente pièce de chauffage et décoration pour les projets des 

professionnels.  

 N'abdiquez pas de la sophistication de vos environnements, améliorez encore 

plus le confort de vos espaces.  
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Matériaux// Acier laqué 

        Inox 

Finitions// Acier laqué noir 

     Inox brossé - optionnel 

Dimensions// Extérieur L570 x P348 x H1024 mm 

         Intérieur L450 x P315 x H860 mm 

         Extérieur L22.4 x P13.7 x H41” 

         Intérieur L17.7 x P12.4 x H33.9” 

Poids// 39 kg | 86 lbs 

Accessoires// Cadre “U” - optionnel 

         Cadre “L” - optionnel 

Protection// Verre tempéré 

Brûleur II// 2 litres (bioéthanol liquide) 

Puissance// 3,40 kW 

Durée de combustion// Position min.2 litres/ 8h 

                                       Position méd. 2 litres/ 6h 

                                       Position max. 2 litres/ 4h 
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Montage / démontage des supports des verres. 

Très important: Avant 

de commencer le montage de votre 

cheminée, n’oublier pas de mettre en 

place la base de support pour les verres 

Visser B sur A 

Votre cheminée doit être fixée sur une structure ou mur déjà construit, pour que se soit 

stable et sûr. 

Procédure d’installation 

Ayez comme précaution de ne pas installer votre cheminée à proximité de matériaux 

inflammables. 

Mur 

Cheminée 

Structure 

A 

B 
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Pour terminer l'installation de votre 

cheminée, placer le brûleur et appliquer 

les verres. 

Placer C sur E et visser F de façon à fixer le verre D. 

C 

D 
F 

E 
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